
CASO PR`CTICO INTERDRAIN GLG 612: CONSOLIDACIÓN R`PIDA DE 
TERRENOS BLANDOS EN TERRAPLENES DEL T.A.V. BARCELONA � FRANCIA

Obra: Construcción 
de un terraplØn 
encima de un terreno 
blando con presencia 
de N.F.

H mÆx. terraplØn: 13 
m (270 kPa)

Terreno:
Arcillosos-arenoso

Situación N.F.:
entre 2m y 10m de 
profundidad

El Problema: El tiempo de asiento serÆ muy elevado ya que el terreno tiene una K 
(permeabilidad muy pequeæa y al cargar el terreno (peso del terraplen) el agua tardarÆ
mucho tiempo en salir

Arcillas K muy pequeæa El agua tardarÆ tiempo en salir

La solución:
Mechas drenantes:     el agua sube por capilaridad al cargar el terreno (peso terraplØn)
INTERDRAIN GLG: recoge el agua de las mechas y la dirige a los laterales

(�manto drenante prefabricado� segœn terminologia Orden circular 17/03)
VIADRAIN:    recoge el agua de INTERDRAIN y la conduce a los puntos de desagüe
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2) Instalación de las mechas drenantes
Distribución triangular: aristas del triangulo equilátero: 1,5 m

1) Operaciones de preparación y regularización (humectación y compactación).
Pendiente de bombeo a 2 aguas de un 5%. 
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3) Abertura de dos zanjas longitudinales
4) Instalación del sistema VIADRAIN en los laterales del  terraplén

Diámetro del tubo ranurado: 110 mm
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